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1915 kg

VoNeZeRko
DOBRA CENA

KVALITA & VYBAVA

44 =K ow

37 631,- K o e I
45 534, - K< YK B & - 115 246,-KC%,
39 150,-KC o 113 387,-K¢ & 87 825,..K¢

HUSKY F 08.25 HOBBY 47 372K 5 © 137 198 KC. OO 106 268 KC 5

BEZ

23 —=RC o

I BEZ = Celkovd hmotnost 750 kg = Celosvareny, zarové zinkovany ram
206 435’ KC ors = Loznéd plocha 2500 x 1250 mm = Jeklové oje Du NG A 08 - 2 ZN J u M Bo 27- 43 KA 2700 R
249 786,_ Ké\éEH .\ pFQdm’m c“erle Xstupnl’ dvefe, na oji . Hyciir:-')ulické sp.ou.é:ténl' lozné plochy = Klotvici body z vnitfni strany = Celkova hmotnost 750 kg = Podlaha z vodéodolné . Colkové h 5700 . ObEmé koletk = Celkova hmotnost 2700 kg * Kotvici pogumovana oka v ramu 4 ks
protiskluzovy naslap * Ruéni hydraulickad pumpa ramu 4x = 1x naprava 1300 kg protiskluzové preklizky 15 mm elkova hmotnost 9 perne kolecko ’ = Brzdény najezdovou brzdou = Opérmné kolecko
VEA 27 40 = Vpravo klapka 3570 x 1400 mm = Podlaha vodéodolna preklizka = Kotvici body z vn&j3i strany * Lozna plocha 2520 x 1270 mm * Reling - jaklova ohradka 100 mm = Brzdény najezdovou brzdou = Plastovy box na pfislusenstvi » Lozna plocha 2600 x 1520 mm - Plastovy box na pfislusenstvi
= = Pod klapkou vyklopny parapet = Opérné kolecko ramu 10x * Pfivés sklopny pomoci » Kotvici pogumovan oka v ramu 4 ks = Lozna pllodja 43QO X 2’105) mm " Zakla’d’ao plastové kl’my ) « Hydraulické ruéni sklapéni s moznosti « Zakladaci plastové Kliny

= Podlaha z vodéodolné = Kola 13" - 165/70 R 13 = Kotvici pogumované oka v ramu 4 ks hydraulického zvedaku = Navafena kotvici oka na ramu 4 ks * Hydraulické naklapéni lozné plochy  * Kotvici pogumovana oka v ramu 10 ks ovladéni pomoci AKU vrtagky « Kola 13" - 165 R 13C, rezervni kolo
= Celkova hmotnost 2700 kg protiskluzové preklizky 15 mm = Celosvafeny Zarové zinkovany = Kotvici otvory v pfednim koryté 2 ks pomocirucnipumpy * Kola 13 - 195’/50 R 13C, rezervni kolo = Hlinfkové oteviracl bonice 350 mm » Konstrukéni rychlost 100 km/hod
* Brzdény najezdovou brzdou * Opémé kolecko rém, 2x pficka pod podlahou * Opérné kolecko " Dorazovd stavitelnd ty¢ " LED osvétleni » Profi uzavéry, rohové sloupky, kovové = Elektrohydraulické sklapéni 23.196,- K¢
= Lozna plocha 4000 x 2000 x 2350 mm = 4x op&rné stavitelna noha » Bocnice z vodéodolné preklizky 300 mm = Kola 13“ - 165 R 13 C * Vzadu najezdy 1000 mm ulozZené . Konstrulfcnl rychlost 100 km/hod panty bez DPH
* Montovany ram ze zinkovanych dild = Zakladaci plastovy klin pod loznou plochou * AL bocnice 25.478,- K¢ bez DPH = Podlaha z vodéodolné preklizky 15 mm = ZN plech na podlaze 4.772,- K& bez DPH

= Podlaha z vodéodolné protiskluzové = Montovany reling 4.485,- K¢ bez DPH
preklizky 15 mm
= Pf{prava na navijak

= Stény skiiné z izoterm. panelt tl. 30 mm = Kola 13 - 165 R13 C

p— S

=) ® 890 kg
VoaNezeko ] : i
JISTOTA NA CESTACH 2760 kg 2340 kg

BEZ

7 7= KCoph
56 100,- K¢
67 881,- K< o

MOTOVAN B13

118 290,- K¢ b -_ 197 583K
143 131,- K& 55 < 123 725K AL 162 642,- K% Y
IMOLA S 27.43 105 697, K¢ & (O 2O M SR 196 797,- K< b

12°

* U VYBRANYCH PRIVESU DOPLNKOVA VYBAVA ZDARMA
LED :10).4

PLATNOST AKCE

www.vezeko.cz

= Kotvici pogumovana oka v rdamu 8 ks

1
OD 1.4.2023 DO ODVOLANI NEBO DO VYPRODANI ZASOB . - . . ke Ve
" C(?!koya hmqtnost 1300 kg =10 kOtV'C'Ch,bOdU naramu = Celkova hmotnost 2700 kg * Manualni navijék s posuvnym 127 893: KC o | TRIP D 35- 35
* UZITECNA HMOTNOST PRIVESU * Uzitné rozméry 2850 1570mm ~ * Sroubovaci oka s libovolnym = Brzdény najezdovou brzdou drzakem X \ = Celkova hmotnost 3500 kg = Opérné kole¢ko
« LED SVETLA IR -« pLAsTOVY BOX * Ram svarovany, zarove zinkovany umjstgnlm ‘!ks = Lozna plocha 4340 x 2090 mm = Opérné kolecko | BAT s 35 ] 29 | = Llozna plocha 3500 x 1850 mm = Plastovy box na pfislusenstvi
" P°d|_aha a -‘:klOPna rampa z = Opérné I’<o|ecko o ) = Hydraulické naklapéni lozné plochy = Plastovy box na pfislusenstvi | » Celkové hmotnost 3500 kg « Kotvici oka v ramu 8 ks i = Ram svafovany, zarové zinkovany = Kola 185 R14 C, rezervni kolo
i* HYDRAULICKE SKLAPENi POMOCi AKU VRTACKY profllovanel.10 plechu . = Plastovy box na pfisluSenstvi pomoci ru¢ni pumpy = Zakladaci plastové kliny : = Lozna plocha 2980 x 1540 mm = Kola 195/50 R 13C : = Podlaha z pozinkovaného plechu 3 mm = Pfiprava na ndjezdy za 1.750,- K¢ bez DPH
* Moznost najeti bez nutnosti * Kola 13” - 165 R 13C = Dorazov4 stavitelnd ty¢ = Kola 10” - 195/55 R 10C, rezervni | plocha 2985 X 12 . : L, o 1 = AL bo¢nice 350 mm = Zakladaci plastové kliny
Skute¢na podoba pfivésh se nemusi pfesné shodovat s vyobrazenim na letaku. sesednuti z motocvkiu = 7akladaci plastové klin PR ~ ! | = Celosvareny, zarové zinkovany ram = Kombinované vyklopné najezdy 1 . . L . R i
't 2 ocyidu p Yy = Vzadu pevné najezdy ~ 670 mm kolo ) = Podlaha z vodavzdorné » Konstrukéni rychlost 100 km/hod , = Zadni kombinované vyklopné celo = Hlinikové najezdy, vcetné pfipravy na
" iarlozalls_?;/aflzdrzak predniho = Na lozné plose pésy z dérovaného = LED osvétleni ! preklizky = Rezervni kolo Lo Sklapéni pomoci elektrohydraulického najezdy, 2690 x 340 mm, nosnost 2000 kg
ola, stavitelny 2x i 5 . ni & 2 _ke
y profilovaného plechu Konstrukeni rychlost 100 km/hod ! « Opérné kolecko » Zakladaci plastové kliny ! cerpadla, nouzova pumpa za 21.617,- K¢ bez DPH
1 1
1 1




625 kg

BEZ

1 - KCorr
13 294 - Ko

16 086,- KC o

TRUMF MINI 13R

= Celkovd hmotnost 750 kg

= Lozna plocha 1500 x 1180 mm

= Paterni systém, profilované oje
pod celou loZnou plochou

= Vlysuvné predni celo

= Zadni celo oteviraci

= Plechové bo¢nice,
Cela z vodéodolné preklizky
= Podlaha z vodéodolné
preklizky 12 mm
= 10x upinaci body
= Kola 13"

2 R

18 404, - K
22 269,- K<

DV 21 POC

= Celkovd hmotnost 750 kg

= Lozna plocha 2060 x 1115 mm

= Svafovany, zarové zinkovany ram,
2x pricka pod podlahou

= Bocnice z vodéodolné
preklizky 300 mm

= Predni oteviraci celo

= Bocnicové vzpéry

* Podlaha z vodéodolné
protiskluzové preklizky 15 mm

= Navarend oka na ramu 4 ks,
venkovni upinaci otvory 4 ks

= Trubkova oj s moznosti zasunuti

= Kola 13" — 155/70R 13

25 123,- K3
30 399,- K<

SPECTRUM B 08.21

= Celkovd hmotnost 750 kg

= Lozna plocha 2110 x 1300 mm

= Rdm montovany z profilovanych
zinkovanych dilt

= Bocnice plechové zinkované
350 mm,

= Lakovéni bocnic za priplatek
2 550,- K¢ bez DPH

= Pfedni a zadni celo oteviraci
= Podlaha z vodéodolné
protiskluzové preklizky 15 mm

= Oj ve tvaru V
= Kola13“-165R 13 C

530 kg
(1070 kg)

« N
)

BEZ

2 ;- KCorh
25 776,- KCow
31 189,- K v

VARIO
A 08.2

= nebrzdény privés

* celkova hmotnost 750 kg
= 1x naprava 750 kg

= Kola 13" - 155/70 R 13

28 560,- K
34 558, - K

VARIO
A 08.2 ZN

= nebrzdény privés

= celkova hmotnost 750 kg
= Ix ndprava 1300 kg

= Kola 13" - 165R 13C

= Lozna plocha 2520 x 1270 mm

= Celosvareny Zarové zinkovany ram, podlaha z preklizky 15mm

* Bocnice z preklizky 300 mm, predni ¢elo oteviraci, reling 100 mm,

= Navarena oka na ramu 4 ks, kotvici pogumovana oka v ramu 4 ks, kotvici
otvory v pfednim a zadnim koryté

= Kotvici oka pogumovana v ramu 4 ks

BEZ

43 958, - K¢ i

BEZ

4 7= KCop
38 271,- Ko

46 308, - K<

VARIO B 13.2

= Celkovd hmotnost 1300 kg

= Brzdény ndjezdovou brzdou

= Lozna plocha 2520 x 1470 mm
= Robustni svafovany rdm

= Bocnice z preklizky 300 mm

= Pfedni celo oteviraci

= Svafovany reling 100 mm

= Podlaha z preklizky 15 mm

= Kotvici pogumovana oka
v ramu 4 ks
= Navarena oka na ramu 4 ks
= Kotvici otvory v pfednim
a zadnim koryté 4 ks
= Opérné kolecko
= Zakladaci plastové kliny
= Kola 13” =165 R 13C

415 kg
(1165 kg)

47 =KC ori
36 329,- K<z

57 004,- K3
68 975,- KC:v

VARIO
B 27.3

= brzdény privés

= celkovd hmotnost 2700 kg

= 2x ndprava 1350 kg

= Kola 13" - 165R 13C, rez. kolo

VARIO
B08.3T

= nebrzdény privés

= celkovd hmotnost 750 kg
= 2x naprava 750 kg

= Kola 13" - 155/70 R 13

* Lozna plocha 3010 x 1480 mm

= Celosvaieny zarové zinkovany ram, podlaha z pieklizky 15mm

= Bocnice z preklizky 300 mm, predni celo oteviraci, reling 100 mm

= Navarena oka na rdmu 4 ks, kotvici oka pogumovana v ramu 4 ks, kotvici
otvory v prednim a zadnim koryté, opérné kolecko, zakladaci plastové kliny

th

520 kg
(1070 kg)

BEZ

3 " Coph
28 887,- Ko
34 953, - KCori

TITBIT 08C 13R ZN

= Nebrzdény pfivés = Bocnice zajisténé prezkou,

= Celkova hmotnost 750 kg plastové panty

= 1x ndprava 1300 kg = Podlaha z vodéodolné

= Lozna plocha 2600 x 1420 mm protiskluzové preklizky 15 mm

= Montovany ram ze zinkovanych dilt = Kotvici oka pogumovana v ramu 4ks
= Hlinik. bocnice oteviratelné 350 mm = Kola 13“-165R 13 C

1020 kg

BEZ

6 R Corn
53 441,- Ko

64 664, - KCrr

CARGO DX 14.3 Light

= Celkovd hmotnost 1400 kg
= 1x naprava 1500 kg

= Podlaha z vodéodolné
protiskluzové preklizky 15 mm
= Brzdény najezdovou brzdou = Kotvici pogumovana oka v ramu 8 ks
= Lozné plocha 3170 x 1620 mm = Opérné kolecko
* Montovany ram ze zinkovanych dilii = Plastovy box na pfislusenstvi
= Hlinikové bocnice oteviratelné 350 mm = Zakladaci plastové kliny
= Profi uzavéry, kovové panty = Kola13“-165R 13 C

BEZ

CDPH
68 079,- K&
82 376,- K:ii

CARGO D 27.3 Light

= Celkovd hmotnost 2700 kg
= Brzdény najezdovou brzdou = Opérné kolecko
= Lozné plocha 3170 x 1820 mm = Plastovy box na pfislusenstvi
= Montovany ram ze zinkovanych dilt = Zaklddaci plastové kliny
= Hlinikové bocnice oteviratelné 350 mm = Kola 13” — 165 R 13C, rezervni
= Profi uzavéry, kovové panty kolo
= Podlaha z vodéodolné

protiskluzové preklizky 15 mm

= Kotvici pogumovana oka v ramu 8 ks

== O

2100 kg

81 737K &
98 902, - K<sr

CARGO E 27.4 light

= Celkovd hmotnost 2700 kg

= Brzdény néjezdovou brzdou

= Lozna plocha 4170 x 2150 mm

= Montovany ram ze zinkovanych dilt

® Hlinikové bocnice oteviratelné 350 mm

= Profi uzavéry, kovové panty

= Podlaha z vodéodolné protiskluzové
preklizky 15 mm

= Kotvici pogumovana oka v ramu 8 ks

= Opérné kolecko

= Plastovy box na pfislusenstvi

= Zakladaci plastové kliny

= Kola 13” - 165 R 13C, Rezervni
kolo

ko

2830 kg

106 200,- K¢ 3 LED
128 502, - K¢ i

CARGO G 35.4

= Celkova hmotnost 3500 kg
= Brzdény najezdovou brzdou
= Lozna plocha 4170 x 2020 mm
= Montovany ram ze svafovanych,
zarové zinkovanych dila
= Hlinikové bocnice oteviratelné 350 mm
= Profi uzavéry, kovové panty
* Podlaha z vodévzdorné
protiskluzové preklizky 15mm

o)

317 kg
(867kg)

= Kotvici pogumovana oka v ramu 10 ks

= Opérné kolecko

= Plastovy box na pfislusenstvi

= Zakladaci plastové kliny

= Kola 13” - 195/50 R13 C, rezervni
kolo

= LED osvétleni

BEZ

9 7= KC opH
79 950,- K< s

96 740,- KC v

TK A 08.25 2N

= Celkova hmotnost 750 kg
= Nebrzdény pfivés
* 1x naprava 1300 kg = Podlaha z vodéodolné protiskluzové
= Lozna plocha 2500 x 1250 x 1500 preklizky 15mm

mm = Kotvici oko v podlaze 4x
* Hlinikovy montovany ram = Opérné kolecko
= Skiin z plechovych sendvicovych = Zaklddaci plastové kliny

panelti 30 mm = Kola 14” - 185R 14C

= Vzadu dvoukfidlé uzamykatelné dvefe
s aretaci



